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			Das Vielseitigkeitstalent – Sparrenexpander SE

Egal, ob fürs Dach oder den Boden – unser Sparrenexpander SE ist Ihr idealer Begleiter für die Dämmung von Häusern! Das Produkt besteht aus einem 9 mm OSB3-Steg, der in einen 18 mm OSB-Streifen eingenutet und verleimt ist. So entsteht ein T-förmiges Element. Den Sparrenexpander SE können Sie im Dach, in der Decke und dem Boden sowohl alleine als auch in Kombination mit anderen DämmRaum-Produkten einsetzen. Sie benötigen den Expander in Sondermaßen? Kein Problem – wir fertigen ihn nach Ihren Wünschen an! Kontaktieren Sie uns hierfür einfach. Wir kümmern uns um den Rest.


		

	








	
		
		
			[image: Sparrenexpander SE für Dach und Boden | DämmRaum in Appenweier]

		
	























	
		
			Vielseitige Möglichkeiten gepaart mit bester Qualität.

Durch seine schlanken Holzquerschnitte reduziert der Sparrenexpander SE Wärmebrücken erheblich. Wärmebrücken sind Bereiche in Bauteilen, die Wärme besser leiten. Das bedeutet, dass die Wärme dort schneller nach außen dringt als bei angrenzenden Bauteilen. So kühlt das entsprechende Bauteil deutlich schneller aus. Der Sparrenexpander SE ist so konzipiert, dass genau das nicht passiert. Zudem bringt das Element nur einen geringen Teil des Gewichts von vergleichbarem Vollholz auf die Waage. So können Sie das Vielseitigkeitstalent nicht nur einfacher transportieren, sondern auch per Ein-Mann-Montage anbringen.
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			Das zeichnet den Sparrenexpander SE aus.


		

	


	
		
			Das eingesetzte OSB ist nicht nur dimensionsstabil, diffusionsoffen und recyclebar, sondern auch emissionsarm und über dies nach EN 300 als tragendes Bauteil im Feuchtebereich zugelassen.


		

	


	
		
				Holzwerkstoffplatte Typ OSB/3 gemäß EN 300 DIN EN 13986
	E1 – formaldehydfrei verleimt (<0,03 ppm)
	CE- und FSC-zertifiziert






		

	




















	
		
			Ein Überblick über die wichtigsten Daten des Sparrenexpanders SE

Ihnen stehen mehrere Sparrenexpander SE zur Auswahl. Je nachdem, für welchen Sie sich entscheiden – die Eigenschaften verändern sich. In unserer Tabelle sehen Sie alle wichtigen Daten auf einen Blick.


		

	
















	
		
			
	Sparrenexpander SE	Sparrenerhöhung um	Höhe Expander	Gewicht	Stegdicke
	SE 12	120 mm	165 mm	1,4 kg/lfm 	9 mm 
	SE 18	180 mm	225 mm	1,7 kg/lfm 	9 mm 
	SE 24	240 mm	285 mm	2,1 kg/lfm 	9 mm 
	SE 30	300 mm	345 mm	2,4 kg/lfm 	9 mm 
	SE 36	360 mm	405 mm	2,7 kg/lfm 	9 mm 



		

	

















	
		
			So funktioniert der Sparrenexpander SE.


		

	


	
		
			Mit dem Sparrenexpander SE können Sie Ihre bestehenden Sparren sowohl erhöhen als auch neu ausrichten. So schaffen Sie die ideale Unterkonstruktion für Ihre abgehängte Decke. Zusammen mit dem Dämmplattenstreifen DP 60 oder der Bodentasche BT 85 erhalten Sie auch die optimale Basis für die Fußbodendämmung der oberen Geschossdecke. Dafür stecken Sie den Expander einfach in den Streifen oder richten ihn in der Tasche aus – und schon steht das Konstrukt! Damit erreichen Sie problemlos Dämmstärken von bis zu 40 cm.
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SE 12
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SE 18
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SE 24
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SE 30
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SE 36


		

	
















	
		
			Anwendungsgebiete:
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Dachdämmung
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Bodendämmung


		

	








































	
		
			Hoch belastbar trotz schlanker Elemente


		

	









	
		
			Wir haben die Festigkeitswerte des Sparrenexpanders SE bei der Materialprüfanstalt (MPA) Eberswalde prüfen lassen. Die Ergebnisse überzeugen auf allen Ebenen: Durch den Aufbau und die Verleimung können Sie das Produkt mit bis zu 200 kg/m² am Sparren belasten. Als Bodenaufbau sogar mit bis zu 500 kg/m². Was wollen Sie mehr? Sichern Sie sich den Sparrenexpander SE von DämmRaum!
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KONTAKT







	
		
		
			


 












Ihr Name

 

Ihre E-Mail-Adresse

 

Ihre Nachricht

 



	

*Ich stimme zu, dass meine Angaben erhoben & verarbeitet werden. Die Daten werden nach abgeschlossener Bearbeitung gelöscht. Sie können Ihre Einwilligung später per E-Mail widerrufen. Mehr hier.
	



Bitte lasse dieses Feld leer.Bitte lasse dieses Feld leer.Bitte lasse dieses Feld leer.









			
		

	







		
		






























